
SínrendszerekISO ABLAKOK ÉS BEVILÁGÍTÓK
ISO BEVILÁGÍTÓ ABLAKOK TÍPUSAI

Az ISO 40/60/80 szekcionált kapukat

különböző típusú, plexiüveggel ellátott

ablakokkal lehet kiegészíteni, amelyek

tökéletes átláthatóságot és fényt

biztosítanak a belső terekben. A standard

ablakok téglalap alakúak, normál vagy

lekerekített sarkokkal, egyszerű vagy

többrétegű vákuumos üvegezéssel.

Megfelelő betörésvédelemről az alacsony

magasságú, téglalap alakú, lekerekített

sarkú ablakok gondoskodnak.

Amennyiben az ablakoknál is fontos

szempont a megjelenés, kaputípustól

függően választhat akár szögletes vagy

lekerekített sarkok, illetve kerek ablakok

közül.

SOK FÉNY                       LEKEREKÍTETT SARKOK (R=60)       LEKEREKÍTETT SARKOK (R=100)

tökéletes átláthatóság                  magas szigetelőképesség                magas szigetelőképesség

ALU szekció dupla üvegezés,

karcmentes 

Bevilágító ablak, dupla

üvegezés (630x305 mm, R60)

Bevilágító ablak, lekerekített

dupla üvegezés

Választható 

ISO 40, 60, 80 

típusokhoz

Választható 

ISO 40 

típushoz

Választható 

ISO 40 

típushoz

= fényáteresztő képesség %-ban



SínrendszerekISO ABLAKOK ÉS BEVILÁGÍTÓK

= Fényáteresztő képesség %-ban

SZÖGLETES SARKOK

magas szigetelőképesség

KESKENY ABLAKOK

betörésvédelem 

ATTRAKÍTV ABLAKOK

kerek forma 

Bevilágító ablak, szögletes,

kétrétegű dupla üvegezés 

Választható 

ISO 40, 60, 80 

típusokhoz

Választható 

ISO 40

típushoz

Választható 

ISO 40, 60, 80 

típusokhoz

Alacsony bevilágító ablak, 

fekete keret (610x145 R45)

Bevilágító ablak, köralakú,

dupla üvegezés 


