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AUTOMATA AJTÓFÜGGÖNY

ÖNBEILLESZTŐ AJTÓFÜGGÖNY

A Dynaco nagysebességű ajtók önbeillesztő, rugalmas PVC ajtófüggönnyel vannak felszerelve.

A puha, rugalmas PVC kapulap függőleges irányban nyílik, majd az ajtónyílás felett elhelyezett

acéltengelyre redőnyszerűen tekeredik fel. A biztonságos, önbefűző kapulap zippzár elven csatlakozik az

oldalsó vezetősínekhez, mely lehetővé teszi, hogy ütközés esetén onnan „kiszakadjon” majd magát újra

befűzve, működőképes maradjon.

ÖNBEFŰZŐ TECHNOLÓGIA

Ha a rugalmas, önbeillesztő ajtófüggöny egy

ütközés vagy baleset következtében kimozdul a

helyéről, elegendő a kaput egyszer kinyitni és

bezárni annak érdekében, hogy az ajtólap

automatikusan visszafűzze magát a vezetősínbe,

ez által biztosítható a termelés folytonossága és

elkerülhető a javítás miatti időveszteség. Ez az

önjavító technológia megóvja a munkatársakat, a

járműveket és az árukat a sérülésektől és

biztosítja, hogy az ajtó szerelő beavatkozása

nélkül is működőképes maradjon.

Az önbefűző mechanizmusnak köszönhetően ütközés vagy baleset esetén nincs szükség műszaki
beavatkozásra, ami nagyban hozzájárul a karbantartási költségek minimalizálásához és a termelési

folyamat folytonosságához.

A raktározás vagy termelési folyamat közben, a

biztonsági intézkedések betartása mellett is

történnek balesetek, különösen, ha a személyzet,

az anyagok vagy a járművek áramlása miatt

intenzív forgalom megy keresztül a kapun.
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