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SZÉLÁLLÓ

SZÉLÁLLÓSÁG 

Azokon a helyeken, ahol a termelés vagy az egyéb

ipari tevékenységek megkövetelik a külső és a

belső tér közötti folyamatos, megszakítás nélküli

anyagáramlást, kifejezetten hatékonyak lehetnek a

Dynaco nagyteljesítményű, szélálló gyorskapuk.

PUSH-PULL TECHNOLÓGIA

IDŐJÁRÁSÁLLÓ

A Dynaco nagysebességű kültéri gyorskapuk

típustól és mérettől függően, az EN 12424 európai

szabvány szerint 2-5-ig szélállósági osztályba

vannak sorolva. A gyorskapu teljes kerülete körüli

tömítés, a kiváló minőségű hajtogatott acélból

készült, megerősített oldalvezetők és az erős,
rugalmas PVC ajtófüggöny fokozott ellenállást

biztosít az extrém szélnyomással szemben.

A fejlett Push-Pull meghajtó technológia a gyorskapu zárása

érdekében a rugalmas ajtófüggönyt lenyomja, így a kapu még

erős ellenszélben is teljes mértékben működőképes marad. A

gyors nyitás-zárás ciklusoknak és a szélállóságnak köszönhetően
a bejövő és kimenő forgalom megszakítás nélkül folytatódhat,

így az áruk, anyagok és a személyzet zökkenőmentes áramlása

garantált.

A Dynaco kültéri gyorskapu ellenáll akár az extrém nagy

5-ös szélterhelésnek is (All Weather típus), kiváló

tömítéssel rendelkezik, amely védi a belső helységeket a

szennyeződésektől, a rossz, szélsőséges, zord időjárástól,
esőtől, hótól.

A gyorsan feltekeredő ajtó minimális

karbantartást igényel, nagy igénybevételre és

hosszú távra tervezték ezért időt, energiát és
költséget takaríthat meg vele.


