SZIGETELES

KIVALO TOMITES

A Dynaco nagyteljesitményl gyorskapuk
kivalé tomitéssel rendelkeznek az ajté
telies kertlete korGl. A gyors nyitdsi-
z4rési sebesség, kombindlva a tokéletes
szigeteléssel er6sen  korldtozza a
légcserét az egyik tertletrél a mdsikra,
ez lehet6vé teszi a bels6 hémérséklet
szinten tartds4t, igy a gyorskapu
haszndlatéval jelentés energia-
megtakaritds érhetd el.

HOMERSEKLET SZABALYOZAS

Az d4llandé hémérséklet létfontossédgl lehet a gyértdsi folyamat — BE: o
vagy a térolt anyagok, termékek szdmdra, hiszen egyes terileteket = |BEE
h(teni kell, mig mds egyéb tertleteket pedig melegen kell tartani, e = BE| == RE:
mellett a szdraz vagy éppen a pdrés levegd szinten tartdsa is 0= BT | »= B
nagyon fontos lehet a termelési folyamatok sordn.

Structure:
folded steel
3% 52 x 3 My

SZIGETELES

A |6 tdmités és a gyors nyitdsi-zardsi
sebesség masik el6nye, hogy tavol tartjak
a port, az élskddsket és az egyéb
szennyezGdéseket azokon a helyeken,
ahol fontos a higiénia  példaul
gyégyszergydrakban vagy élelmiszer-
feldolgozé Uzemekben, illetve egyéb mdés
tiszta terekben.

LEGARAMLAS

A légcsere csokkentése és az egyenletes klima ’ ‘
automatikusan energiamegtakaritdst eredményez.

A gyors ajtéciklusnak készénhetéen a Dynaco

nagysebességli ajté csak nagyon révid ideig

marad nyitva, ami korldtozza az egyik tertletrsl a

mésikra dramlé leveg6mennyiségét.
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